
高浓度气溶胶稀释系统

ZY-D且1000

【产品介绍】

ZY-DILIOOO是一款专门针对高浓度气溶

胶流检测配套的高精度稀释系统 f 通过

精确的毛细管截取原有气流中 的一部分

并与其余的过滤气流进行汇合 ， 实现对

原有高浓度气溶胶的稀释 。 可有效保护

尘埃粒子计数器 、 空气动力学粒径谱仪 、

光学粒子计数器等精密光学设备。

【应用领域】
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【技术参数】

． 科研探索 · 燃烧表征 稀释比例 100:1 或20:1
． 生物 医药 · 环境监测

王I八之二凶三亘 SL/m in
压降 约30 Pa

洁净测试 · 排放控制．
进出 口直径 3/4英寸． 计量认证 · 执法检奎 外形尺寸 260*200*205 mm

． 工业生产 · 过滤检测 重量 3Kg

【产品特点】

口 100:1或20:1稀释比例可选 ， 简易操作即可实现不同稀释比例切换

口 采用高精度内部抛光洁净毛细管 ， 确保稀释精度具有高度重复性

口 在0.2-10 µm全粒径内 ， 具有极小的颗粒损失 ， 传输效率解决100%

口 HEPA级高精度超大容量过滤器 ， 确保用户长时间无需更换过滤器

口 双压力表同时监测管路压力 ， 随时方便判断稀释器系统工作状态

口 无需任何电池和外部电源供电 ， 使用简单便捷 ， 兼容TSI相关产品

深圳市展业达鸿科技有限公司
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